
Torreta de señalización e Indicador
 Multicolor con grado de protección IP69K
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Resistencia a temperaturas altas,
 alta presión de agua y vapor.

7
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Para garantizar el uso correcto de estos productos, 
lea el "Manual de instrucciones" antes de usar. El 
incumplimiento de todas las medidas de seguridad 
puede provocar incendios, descargas eléctricas u 
otros accidentes. Presupuesto están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

PRECAUCIÓN

O-BB04A MX 2302 A

www.patlite.com.mx

PATLITE, el logotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PATLITE Corporation en JAPÓN y / u otros países.

Configuración del número de modelo

Ideal para diversas aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas.

Línea de Inspección/ProcesamientoLínea de Inspección/Procesamiento Línea de EtiquetadoLínea de Etiquetado Línea de Llenado/EmbalajeLínea de Llenado/Embalaje

Especificaciones Dimensiones de montaje Diagrama de los pines del conector M12

■【WC】 Dimensiones de montaje ■【LR6】 Diagrama de los pines del conector M12

Orificio de montaje
(3 emplacements）

120°

Posición de la 
etiqueta con información de 
producto

Orificio de distribución de 
cables

120°

Torque recomendado
0.6 N m

Tornillo/
tuerca

φ5

φ40

M4

15°

Posición de la 
placa de identificación

 28.5

4.5 N m
Torque recomendado

Orificio de montaje
φ31

tuerca
M30

Orificio de 
distribución general

Pin 1 LED Rojo

Pin 4 LED Azul 

Pin 2 LED Verde

Pin 3  
Línea común

Pin 5
 no conectar

Pin 4 
LED Verde

Pin 6 LED Ámbar

Pin 7
 Cable de

 suministro de energía

Pin 8
 Cable de

 suministro de energía

Pin 9 LED Rojo

Pin 1
 línea común Luz intermitente

Pin 3 LED Blanco

Pin 2 LED Azul 

Pin 10 Alarma

Pin 12
 no conectar

Pin 5 no conectar
Pin 11 no conectar
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■【WM】 Dimensiones de montaje ■【NE】 Diagrama de los pines del conector M12

LR6Modelo

Tamaño

Voltaje de 
Operación

Grado de 
protección

Color 
luminoso

Φ60

24V CC

IP67(IEC 60529) / 
IP69K(DIN 40050 PART9)

Rojo・Ámbar・
Verde・Azul・
Blanco

Rojo・Ámbar・
Verde・Azul・
Blanco・cian ・
Violeta

Φ56

12-24V CC

NE

1 Tamaño
　  6：Φ60

2 Segmentos
　  1：1 Niveles　2：2 Niveles　3：3 Niveles
　   4：4 Niveles　5：5 Niveles

3 Voltaje de operación
　  02：24V CC

6 Base
　  W：Blanco

4 Montaje/cableado
　  WM：Montaje directo/ Conector M12 
　　　　 (Montaje con 3 tornillos )

4 Alarma
　  N : Sin

WC：Montaje directo/ Conector M12
　　  (Montaje con tuerca M30)

5 Intermitente/alarma
　  N：Sin
　  B：Luz Intermitente /alarma

7 Módulo LED
　  R：Rojo　Y：Ámbar　G：Verde
　  B：Azul　C：Blanco

Partes opcionales

Base
LR6-02WCNW+FB295
Tuerca M30

Base
LR6-02WMNW+FB295
Montado con 3 pernos

Módulo LED de multicolor
LR6-E-MZ+FB295

Módulo de alarma
LR6-BW+FB295

1 Voltaje de operación
　  M1 : 12-24V CC

2 cableado
　  C : Conector M12 

3 Sensor táctil
　  N : Sin

Módulos LED
LR6-E-R/Y/G/B/C+FB295

LR6-502□□W-RYGBC＋FB295
1 62 4 5 73

NE-M1ACNN-M+FB295
1 2 3 4


